
投标报价格式
投标文件
报价单位：                     （盖章）

日  期：      年     月    日

                          1.投标报价书
山东泰盛商业运营有限公司：

根据已收到招标相关资料后，我单位经考察现场和研究上述活动。投标报价（总价）：              大写：                元。 

投标报价费用承包上述全部活动施工的报价任务。一旦我方成交，我方保证进行全方位的有效管理，承诺报价达到甲方的维保的合格标准。

投标报价单位：   （公章）

投标单位地址：

法定代表人（或其授权委托人）：（签字或盖章）

日期：     年    月    日
2、法定代表人身份证明书
单位名称：                                          
单位性质：                                          
地    址：                                            
成立时间：      年   月   日
经营期限：                                            
姓    名：        性别：   年龄：   职务：            
系        （报价单位名称）       的法定代表人。
特此证明。
报价单位：         （盖公章）          
日  期：      年   月   日
3、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系      （报价单位名称）      的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的   （姓名）  为我公司签署本活动的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本活动的投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：   （签字）   性别：    年龄：    
投标报价人：                          （盖章）
法定代表人：                （签字并盖章）
授权委托日期：       年   月   日
近三年相关施工业绩

营业执照相关材料证书等（复印件加盖公章） 

报价清单要求：

	3#电梯厅北侧及垃圾站旁沥青地面改造工程明细

	序列
	工程明细
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除原沥青地面
	m²
	359
	塌陷区域及垃圾站旁

	2
	原沥青地面破除清理
	㎡
	359
	拆除塌陷区域

	3
	拆除区域各类井盖重新找平固定
	项
	1
	

	4
	燃气管道防护
	米
	8
	砌筑专用通道，混凝土厚度不低于30CM，并内置dn8mm钢筋网。

	5
	原混凝土地面找平
	项
	1
	使用C40标号混凝土，浇筑厚度比周边完成面低10cm，具体工程量以现场为准

	6
	沥青浇筑
	m²
	359
	浇筑厚度不低于10cm，沥青完成面与原地面坡度一致，南高北低。沥青颗粒标准不大于10个。

	7
	围挡防护
	米
	60
	高度不低于2.5m，可使用租赁插架式护栏

	8
	原热熔标线恢复
	项
	1
	拆除区域原所有线路标识

	9
	垃圾站排水沟尺寸为6000×100×160，
	项
	1
	材质厚度不低于3mm钢板焊接，上方放置宽度为12cm高度3cm 不锈钢雨水箅子，材质厚度不低于3mm。并对原有排水管进行完善。

	10
	垃圾清运
	项
	1
	乙方自行处理，不得放置在甲方垃圾站内

	总价      元，其中税率    %


4

